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Sivu 1

FRITTI     Α    TP   MP Na2O  K2O  CaO   MgO   BaO   ZnO   PbO   Li2O  Al2O3   SiO2  B2O3  ZrO2
Reimbold&Strick:
Alkalifritti A 2120 13,2 450,0 515,0 180* % 27,60 6,20 2,80 63,40

Mo 0,80 0,20 0,05 1,90
Litumfritti A 3069 4,0 490 620 676* % 3,00 2,20 9,00 56,70 29,10

Mo 0,50 0,50 0,60 6,45 2,85
Alkalifritti A 3249 7,6 570 630 267* % 6,00 8,90 10,30 52,60 22,20

Mo 0,25 0,25 0,50 2,30 0,85
Alkalifritti A 4042 5,7 650 705 249* % 1,50 3,00 16,00 0,80 9,00 9,00 54,20 6,50

Mo 0,05 0,07 0,60 0,04 0,23 0,19 1,91 0,20
Alkali-boorifritti, A 8962 8,4 510 550 380* % 16,30 47,20 36,50

Mo 1,00 3,00 2,00

Mondré&Manz:
Lyijybisilikaatti (P 29) 353/768 6,9 504 535 318 % 70,00 3,00 27,00

Mo 1,00 0,09 1,43

Alkali-boorifritti E 10560 6,6 685 376 % 1,50 6,00 10,00 10,00 53,50 19,00
Mo 0,09 0,24 0,67 0,37 3,35 1,02

Kalsium-boorifritti H 2 6,0 611 672 285 % 9,90 13,70 3,60 63,00 9,80
Mo 0,30 0,70 0,10 3,00 0,40

Alkalifritti M 1233 14,1 503 217 % 11,40 13,00 7,80 1,40 66,40
Mo 0,40 0,30 0,30  0,03 2,40   

Sinkki-sirkkoonifritti M 128271 6,5 685 258 % 10,00 2,50 12,00 5,00 49,50 6,00 15,00
Mo 0,46 0,16 0,38 0,13 2,13 0,22 0,31

Alkalifritti (Cerama 169) M 130169 10,9 509 546 207 % 18,50 2,20 12,00 5,50 0,50 33,30 28,00
Mo 0,62 0,08 0,16 0,14 0,01 1,15 0,83

Alkali-sirkkoonifritti M 130600 6,3 610 690 425 % 4,50 2,50 6,50 0,80   8,00 59,20 11,00 7,50
Mo 0,31 0,11 0,49 0,08    0,33 4,20 0,67 0,26

Alkali-boorifritti M 233864 8,4 565 398 % 15,12 5,00 51,30 25,50
Mo 1,00 0,20 3,51 1,50

Alkalifritti M 6243 12,4 498 531 215 % 14,60 15,50 4,00 7,20 42,30 16,40
Mo 0,73 0,11 0,15 0,15 1,58 0,59

Alkalifritti M 6640 10,8 530 582 236 % 6,20 19,00 10,00 8,30 46,50 10,00
Mo 0,24 0,48 0,28 0,19 1,82 0,34

Lyijyfritti M 70 8,9 416 448 283 % 79,00 21,00
Mo 1,00 1,00

Kalsium-boorifritti M 9152 7,6 644 670 148 % 37,50 0,40 7,00 7,60 47,50
Mo 0,99 0,01 0,10 0,19 1,01

Alkali-sinkkifritti V 15098 6,6 556 680 254 % 1,30 5,00 8,00 11,00 1,20 8,00 60,50 5,00
Mo 0,05 0,14 0,36 0,34 0,10 0,20 2,57 0,18

Barium-sinkkifritti V 31696 7,7 610 248 % 1,30 5,70 4,50 9,30 11,40 1,20 8,20 48,50 9,90
Mo 0,05 0,15 0,20 0,15 0,35 0,10 0,20 2,01 0,35

   DPP
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Sivu 2

FRITTI    TP    MP Na2O  K2O  CaO   MgO   BaO   ZnO   PbO   Li2O  Al2O3  SiO2  B2O3  ZrO2
Potclays:
Lyijyfritti (P29) P 2261 6,3* 344 % 64,95 2,55 32,50

Mo 1,00 0,09 1,86
Boorifritti P 2265 7,6* 750* 242* % 8,44 1,28 14,68 0,05 8,91 48,55 18,09

Mo 0,33 0,03 0,63 0,01 0,21 1,96 0,63
Alkalifritti,high P 2275 15,6* 179* % 17,32 17,37 5,33 5,70 50,38 3,89

Mo 0,50 0,33 0,17 0,10 1,50 0,10
Litium-sinkkifritti P 2279 3,8* 610* 535 % 3,67 2,05 2,85 1,06 8,20 64,25 17,92

Mo 0,35 0,27 0,19 0,19 0,43 5,72 1,38

Potterycrafts:
Alkalifritti P 2953 8,3 618 230 % 8,80 1,70 14,10 0,10 7,50 49,60 18,00

Mo 0,34 0,04 0,01 0,61 0,18 2,00 0,63
Kalsium-boorifritti P 2954 6,1 636 207 % 0,30 26,50 0,10 4,90 17,90 50,30

Mo 0,01 0,98 0,01 0,10 0,62 1,51
Alkali-boorifritti P 2961 6,9 496 360 % 12,10 3,40 0,20 0,10 7,30 50,40 25,20

Mo 0,82 0,15 0,02 0,01 0,30 3,54 1,52
Alkalifritti, high alkali P 2962 13,4 750 194 % 18,60 10,30 2,90 6,90 5,20 52,50 3,40

Mo 0,59 0,22 0,10 0,09 0,10 1,73 0,10
Kalsium-boorifritti P 2963 14,5 750 199* % 0,30 26,50 0,10 4,90 52,70 10,80

Mo 0,01 0,98 0,01 0,10 1,83 0,32

Ferro:

Barium-boorifritti 1137048 5,9 725 855 % >8 >8 >8 >8
Mo

Alkali-boorifritti 3110 10,1 259 % 15,40 2,31 6,34 3,73 69,63 2,59
Mo 0,64 0,06 0,29 0,10 3,00 0,10

Cerama:
 Kalsium-boorifritti Nr. 2 5,3* 665 370 % 5,43 11,94 11,80 53,22 17,61

Mo 0,21 0,79 0,43 3,28 0,94
Rakufritti Nr. 169 11,5 700 209 % 18,89 2,47 9,04 5,81 0,73 34,81 28,30

Mo 0,64 0,09 0,12 0,15 0,02 1,21 0,85
Rakufritti, transparentti J 10,4* 780 235 % 11,13 8,68 8,54 0,01 9,00 48,74 13,55

Mo 0,42 0,22 0,36 0,00 0,21 1,91 0,46
Lyijyfritti eli P 2951 eli P 2262 Z 3 7,2* 700 205 % 68,43 28,51 3,06

Mo 1,00 1,55 0,13 TiO2

    % = kemiallinen analyysi painoprosentteina
    Mo = Seger-kaava

    TP = transformaatiopiste, jossa lasite muuttuu hauraasta hidasliikkeiseksi
    DPP = dilatometrinen pehmenemispiste
    MP = moolipaino
     * = Glasurenspiel-ohjelmalla laskettu arvo

    Α    DPP

     A = lämpölaajenemakerroin 10E-6/°C, 20 – 400°C
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